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SZAFA OSWIETLENIA ULICZNEGO

SOU-2/WIF Nr kat.

e
B 2

S’

WIDOK

IRA-0701

OPIS TECHNICZNY

40

WAR 1: 570
WAR 2: 580

<

OBUDOWY TYPU ST,SST
OBUDOWY TYPU STN,SSTN

.| BLOK
STEROWANIA* H

WARIANT 1
WARIANT 2

K1

RBK 00
/‘é d

3xS 301 B16

* Rozwigzania uktadow sterowania na str 45

ol

3 [

WAR 2: 1435

WAR 1: 1420

3xS301B

ZASTOSOWANIE

Szafa oswietlenia ulicznego SOU-2 przeznaczona jest do sterowania oswietleniem ulicznym.
Wyposazona jest w miejsce na zabudowanie uktadu pomiarowego oraz astronomiczny zegar
sterujgcy umozliwiajgcy automatyczne zatgczanie obwodéw os$wietlenia Jako zabezpieczenia
obwoddw odptywowych zastosowano wytgczniki nadmiarowe.

DANE TECHNICZNE
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowe napigcie pracy
Znamionowy prad ciagty 63 A
Stopien ochrony IP 44
Klasa ochronnosci 1l
Uktad pracy TN

500 V
230/400 V

Wolnostojace
Wyposazenie standardowe

IRA-070101

IRA-0701XX-1 IRA-0701XX-2

SST 40x57 + FT SSTN 40x58 + FTN

Wspornik montazowy

Tablica licznikowa TL-3

Astronomiczny zegar sterujgcy

Roztgcznik bezpiecznikowy RBK 00

Wytgcznik nadpragdowy S 301 B6

Wytgcznik nadpradowy S 301 B 16

N R WN =~

Wytgcznik nadpragdowy S 301 C4

©

Stycznik 63A

=
o

Gniazdo wtykowe 1f 16A

alNnlalalN|alalalals]

-
=y

Listwa zaciskowa LZ 5x95

=
N
N

Przetacznik manewrowy AST

Wyposazenie dodatkowe

13 | Uchwyty kablowe 2

14 | Katownik 40x20x2 1

Przekroje kabli zasilajacych i odptywowych
Kable zasilajgce max. 5x95 mm

Kable odptywowe max 25 mm

Potaczenia wykonane linkg LGY 10

- Nr kat.
INCOBEX | szarA OSWIETLENIA ULICZNEGO SOU-3/R0 SOU-3/RO/F
‘TUV. —
\ad 25 WIDOK OPIS TECHNICZNY IRA-0702
ZASTOSOWANIE
Szafa oswietlenia ulicznego SOU-3 przeznaczona jest do sterowania o$wietleniem ulicznym.
Wyposazona jest w miejsce na zabudowanie uktadu pomiarowego oraz astronomiczny zegar
A sterujgcy umozliwiajgcy automatyczne zatgczanie obwoddw oswietlenia Jako zabezpieczenia
obwodéw odptywowych zastosowano roztgczniki bezpiecznikowe.
DANE TECHNICZNE
Znamionowe napigcie izolacji 500V
Znamionowe napiecie pracy 230/400 V
Znamionowy prad ciagty 63 A
Stopien ochrony IP 44
E Klasa ochronnosci Il
~® Uktad pracy TN
S Wol j
g’, 2" 2 10 Wyposazenie standardowe A e CIES TS
©
o © - -
55 - IRA-0702XX-1| IRA-0702xx-2 |RA070202 | IRA-070201
>> $ & 1 | ST53x88 STN 53x84 1 -
NS S 2 | SST53x88 + FT| SSTN 53x84 + FTN : 1
; ; s 3 Wspornik montazowy 8 8
§ g — o 4 Tablica licznikowa TL-3 1 1
(o Xe} g 5 Astronomiczny zegar sterujgcy 1 1
g g BLOK < 6 Roztgcznik bezpiecznikowy RBK 00 4 4
g 8 *— STEROWANIA* s 7 Wytgcznik nadpradowy S 301 B6 1 1
. e s 8 Wytgcznik nadpragdowy S 301 B 16 1 1
I‘: I‘: R 3 9 Wytgcznik nadpradowy S 301 C4 3 3
=22 ﬁo:;me—rﬁ 10 | Gniazdo wtykowe 1f 16A 1 1
QS: QS: N " Kanat montazowy 3 3
] H 12 Przetacznik manewrowy AST 1 1
= g 13 | Stycznik 63 A 2 2
H 14 | Przekaznik pomocniczy 2 2
\ 4 Wyposazenie dodatkowe
15 Uchwyty kablowe - 4
16 | Katownik 40x20x2 - 1
Uchwyt stupowy 2 -
Dtawik rurowy o 48 4 -

* Rozwigzania uktadow sterowania na str 45

I str. 43

Przekroje kabli zasilajgcych i odptywowych
Kable zasilajgce max. 1x 5x70 mm

Kable odptywowe max 35 mm

Potgczenia wykonane linkg LGY 10




INCOUBEX | szaFA OSWIETLENIA ULICZNEGO SOU-4/R0  SOU-4/ROIF Nr Kat.

o
g Q} WIDOK OPIS TECHNICZNY IRA-0703

ZASTOSOWANIE

Szafa oswietlenia ulicznego SOU-4 przeznaczona jest do sterowania o$wietleniem ulicznym.

1 Wyposazona jest w miejsce na zabudowanie uktadu pomiarowego oraz astronomiczny zegar
4 sterujgcy umozliwiajgcy automatyczne zatgczanie obwodow os$wietlenia Jako zabezpieczenia
5 obwoddw odptywowych zastosowano roztgczniki bezpiecznikowe.
8 DANE TECHNICZNE
T Znamionowe napigcie izolacji 500 V
3 Znamionowe napigcie pracy 230/400 V
Znamionowy prad ciggty 63 A
12 Stopien ochrony IP 44
9 — Klasa ochronnosci Il
14 1~ s o Uktad pracy TN
/ | K1| K2| K3[[FH . :
%g AN HTHHJ 9 Wyposazenie standardowe Wnekowe Wolnostojace
15 - IRA-07 1
6 I IRA-0703XX-1 IRA-070302 07030
< 1 srenes ! :
I 2 | ssTe6x8s +FT - 1
o 3 Wspornik montazowy 8 8
YR 4 | Tablica licznikowa TL-3 1 1
-
5 Astronomiczny zegar sterujgcy 1 1
6 Roztgcznik bezpiecznikowy RBK 00 5 5
P 7 Wytgcznik nadprgdowy S 301 B6 1 1
8 Wytagcznik nadpradowy S 301 B 16 1 1
9 Whytgcznik nadpradowy S 301 C4 3 3
BLOK
I |STEROWANIA* 10 Gniazdo wtykowe 1f 16A 1 1
1" Kanat montazowy 3 3
[ 3 L L 12 Przetgcznik manewrowy AST 1 1
S301B16 Ft ) [ [ 13 | Stycznik 63 A 3 3
N
1 I 14 Przekaznik pomocniczy 3 3
| K1/K2 /K3 = =
E% ' . FR303 Y Wyposazenie dodatkowe
2 15 Uchwyty kablowe - 5
g %; % % % 16 | Katownik 40x20x2 - 1
PEN g | ‘ ‘ ‘ Uchwyt stupowy 2 -
L ’/ ‘ ’/ Dtawik rurowy o 48 5 -

Przekroje kabli zasilajgcych i odptywowych
Kable zasilajgce max. 1x 5x70 mm

. . , . Kable odptywowe max 35 mm
* Rozwigzania uktadéw sterowania na str 45 Potgczenia wykonane linkg LGY 10

INCOBEX | szarA OSWIETLENIA ULICZNEGO SOU-5/R0 SOU-5/RO/F Nr kat.

&y
o/ Q"' WIDOK OPIS TECHNICZNY IRA-0704

ZASTOSOWANIE
Szafa o$wietlenia ulicznego SOU-5 przeznaczona jest do sterowania
1 W\ oswietleniem ulicznym. Wyposazona jest w miejsce na zabudowanie uktadu
S pomiarowego oraz astronomiczny zegar sterujgcy umozliwiajgcy automatyczne
4 . zatgczanie obwoddéw oswietlenia. Jako zabezpieczenia obwodéw odptywowych
N g zastosowano roztgczniki bezpiecznikowe
3 . DANE TECHNICZNE
- ; Znamionowe napiecie izolacji 500 V
10 < Znamionowe napigcie pracy 230/400 V
P T 2 Znamionowy prad ciggty 160 A
[ n H E jj"j _ Stopien ochrony IP 44
~®» 6 - Klasa ochronnosci I
& “ T T T @ o Uktad pracy N
~ E 1 H HH m H“ m H‘ N Wyposazenie standardowe Whekowe Wolnostojace
g g ) E:( & IRA-0704XX-1 | IRA-0704XX-2 |IRA-070402 | IRA-070401
aaq h = 3‘: 1 | sT8oxss STN 80x84 1 -
t t ? I ' = 2 SST 80x88 + FT | SSTN 80x84 + FTN - 1
E E 15 ! : 3 Wspornik montazowy 8 8
2 4 | Tablica licznikowa TL-3 1 1
o0 =
QQ . 5 | Astronomiczny zegar sterujacy 1 1
-
a 8 14 6 Roztgcznik bezpiecznikowy RBK 00 6 6
(e Yo} § 7 Wytgcznik nadprgdowy S 301 B6 1 1
- & BLOK 8 | Wylgcznik nadpradowy S 301 C4 3 3
'E 'E STEROWANIA® 9 | Wytacznik nadpradowy S 301 B16 1 1
E E , 10 | Stycznik 63 A 3 3
3 H H 11 | Gniazdo wtykowe 1f 16A 1 1
N S301B16 Ft
S N 12 | Kanat montazowy 3 3
K1>/K2L K3[/ H U 13 | Przetgcznik manewrowy AST 1 1
g L PR v 14| Zacisk VK-95 6 6
E% 15 | Przelacze VK-95 6 6
s . . \ \ 16 Przekaznik pomocniczy 1 1
e é% % % % % Wyposazenie dodatkowe
T i i J’/ i i 17 \ Uchwyty kablowe - 6
- 18 l Katownik 40x20x2 1

Przekroje kabli zasilajacych i odptywowych
Kable zasilajgce max. 5x70 mm

. . . . Kable odptywajgce max. 5x35 mm
* Rozwigzania uktadéw sterowania na str 45 I str. 44 Po,aczen?aywyjk%nane linka LGY 10




INCOUBEX | szarA OSWIETLENIA ULICZNEGO SOU-6/R0 SOU-6/RO/F Nr kat.

FR 303

= Q)
= i WIDOK OPIS TECHNICZNY IRA-0705
1065 ZASTOSOWANIE
P-4 > Szafa o$wietlenia ulicznego SOU-6 przeznaczona jest do sterowania
~ 5 9 15 10 18 7 1113 2 12 oswietleniem ulicznym. Wyposazona jest w miejsce na zabudowanie uktadu
; & 1 = De——— ; : A | pomiarowego oraz astronomiczny zegar sterujgcy umozliwiajgcy automatyczne
17,3 Z~ N zatgczanie obwoddw oswietlenia. Jako zabezpieczenia obwodéw odptywowych
~i= Gj ﬂ zastosowano roztgczniki bezpiecznikowe
DANE TECHNICZNE
g g TL-3f Znamionowe napigcie izolacji 500 V
Qo e Znamionowe napigcie pracy 230/400 V
t t — gnamionowy prad ciagty 160 A
topien ochrony IP 44
S 8 Klasa ochronnosci 1]
g N Uktad pracy TN
[eXe) 14 2w Wyposazenie standardowe Wnekowe Wolnostojace
o N
S9 ik IRA-0705XX-1| IRA-0705XX-2 | IRA-070502 | IRA-070501
g g HHH x| 1 [sT2eas STN 26x84 1 -
e S X 2 |sT80xss STN 80x84 1 -
- N S
— S | 3 | ssT26x88+FT| SSTN 26x84 + FTN ; 1
< <Zt | 4 |sSST80x88+FT |SSTN 80x84 + FTN = 1
E E rrrrrrrrrrrrrrrrr N @ 5 | Wspornik montazowy 6 6
I |l 6 | Tablicalicznikowa TL-3 1 1
§ g 20 At = E 7 Astronomiczny zegar sterujgcy 1 1
] o § 8 Roztacznik bezpiecznikowy RBK 00 7 7
fawh 9 | Wylacznik nadpradowy S 301 B6 1 1
10 | Wytacznik nadpradowy S 301 C4 3 3
.| BLoK 1 Wytacznik nadpradowy S 301 B16 1 1
STEROWANIA H L Ll 12 | Stycznik 63A 8 3
I [ [ 13 | Gniazdo wtykowe 1f 16A 1 1
- 3 14 | Kanat montazowy 3 3
S301B16 rb H Ho H 15 | Przetgcznik manewrowy AST 1 1
v 16 Zacisk VK-95 7 7
7 7
& B

K17/ K2/ K3 / 17 | Przytacze VK-95
{ 18 Przekaznik pomocniczy

Wyposazenie dodatkowe

=

19 | Uchwyty kablowe a

| Przekroje kabli zasilajacych i odptywowych

1 1
% % % % 20 | Katownik 40x20x2 - 1
Eme.

‘ ’/ ‘ Kable zasilajgce max. 5x70 mm
Kable odptywajgce max. 5x35 mm

* Rozwigzania uktadéw sterowania ponizej Potaczenia wykonane linkg LGY 10
p o=, @ ROZWIAZANIA UKLADOW STEROWANIA
Rozwigzanie A: sterowanie zegarem astronomicznym (1 kanat) Rozwigzanie B: sterowanie zegarem astronomicznym (2 kanaty)
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Rozwigzanie C: dominacja zegara astronomicznego lub Rozwigzanie D: dominacja zegara astronomicznego i
przekaznika kaskady przekaznika kaskady
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5 < Nr kat.
INCOBEX | uktAD POMIAROWY POLPOSREDNI UP-1
& IRA-0801
ATy WIDOK OPIS TECHNICZNY
ZASTOSOWANIE
Uktad pomiarowy UP-1 stuzy do pétposredniego pomiaru energii elektrycznej przy
400 530 wykorzystaniu przektadnikéw pradowych sieci tréjfazowej 400V. W wersji ,a” jako
%—> ’4—»‘ zabezpieczenia obwodoéw napigciowych zastosowano bezpieczniki topikowe, a w
1 4 wersji ,b” wylaczniki nadpradowe. Kontrole obwodéw napigciowych wykonano na
— A TS - ,ciemno” poprzez lampki LP 351.
2 R DANE TECHNICZNE
2 28 Znamionowe napigcie izolacji 500 V
TL-3f 010 3 TL-3f TL-3f 010 Znamionowe napiecie pracy 230/400 V
= = = & = = = =|| =« Znamionowy prad ciagly 5A
E E § § 5 g E Stopien ochrony IP 44
~®n 8 Klasa ochronnosci Il
7] S = m E Uktad pracy N
A = 7 i
|;; ';) v - - Wyposazenie standardowe Wnekowe
8/
E E IRA-0801XX-1| IRA-0801XX-2 IRA-080101 | IRA-080102
' 1| sT4oxs7 STN 40x58 1 ;
> 2 ST 53x57 STN 53x58 - 1
g E UP-1 ”a” 3 Izolacyjna ptyta montazowa 1 1
8 8 4 | Tablica licznikowa TL-3 1 2
DD 5 Listwa zaciskowa Ska 1 1
8 g 6 Gniazda bezpiecznikowe Bi-GskV 1 -
- & P 351 LP 351 7 Wytacznik nadpradowy S 301 B6 - 3
lE li N @t N —® = 8 Lampka sygnalizacyjna LP 351 & 3
I
S S Wyposazenie dodatkowe
§ § % g% § 14 | Uchwyt stupowy 2 2
24 il @ 15 | Diawik rurowy o 48 2 2
2
(3]

Do przektadnikéw
pradowych

Do przektadnikéw
pradowych

Przekroje kabli zasilajacych i odptywowych

Przewody zasilajgce max.2,5 mm
Potaczenia wykonane DY 1,5 mm dla obwoddw napigciowych, oraz
DY 2,5 mm dla obwodéw pragdowych

INCOBEX
o
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frti

UKLAD POMIAROWY POL.POSREDNI

Nr kat.

UP-1 UP-1/F

WIDOK

IRA-0802

OPIS TECHNICZNY

: OBUDOWY TYPU ST,SST
: OBUDOWY TYPU STN,SSTN

WARIANT 1
WARIANT 2

WAR 1: 440
WAR 2: 420

WAR 1: 570
WAR 2: 580

RBKO00

ZASTOSOWANIE

Uktad pomiarowy UP-1 stuzy do pétposredniego pomiaru energii elektrycznej przy
wykorzystaniu przektadnikow pragdowych sieci tréjfazowej 400V. W obwodzie gt.
pradowym zastosowano roztgcznik izolacyjny bezpiecznikowy jako gtéwne
zabezpieczenia obiektu.

DANE TECHNICZNE
Znamionowe napigcie izolacji
Znamionowe napigcie pracy
Znamionowy prad ciagty 400 A
Stopien ochrony IP 44
Klasa ochronnosci ]
Uktad pracy TN

500 V
230/400 V

Wyposazenie standardowe Wnekowe | Wolnostojace

IRA-0802XX-1 IRA-0802XX-2 IRA-080202 |IRA-080201

ST 53x44 + ST 53x57 STN 53x44 + STN 53x57 1

SSTN 53x42 + STN 53x58 + FTN 1

oo

SST 53x44 + ST 53x57 + FT

Izolacyjna ptyta montazowa 1

Tablica licznikowa TL-3 2

Gniazda bezpiecznikowe Bi-GskV

Roztacznik bezpiecznikowy RBK-00

Listwa zaciskowa Ska

OINO|O|hWIN| =~

Lampka sygnalizacyjna LP 351

©

Przektadniki pradowe 200/5A

=
o

Zacisk kablowy VK-240

=y
=y

Ptetwa zacisku kablowego VK-240

=N
N

Blacha montazowa

SlavIN W W afa
alav|(vw wlalalaln]=

=y
w

Szyna PEN 40x5 AL

o
m
z

w}—«

Wyposazenie dodatkowe

14| Uchwyty kablowe - 2

15| Katownik 40x20x2 - 1

I str. 46

Przekroje kabli zasilajgcych | odptywowych

Przewody zasilajgce max.2,5 mm

Potaczenia wykonane DY 1,5 mm dla obwoddw napieciowych, oraz
DY 2,5
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UKLAD POMIAROWY POY.POSREDNI

UP-2 Nr kat.

UP-2/F

WIDOK

IRA-0803

OPIS TECHNICZNY

Bi-GskV

RBK 1

o
m
z

|~
570

1990

11—

]
K
|

ZASTOSOWANIE

Uktad pomiarowy UP-2 stuzy do pdtposredniego pomiaru energii elektrycznej przy
wykorzystaniu przektadnikow pradowych sieci trojfazowej 400V. W obwodzie gt.
pradowym zastosowano roztgcznik izolacyjny bezpiecznikowy jako gtéwne
zabezpieczenia obiektu.

DANE TECHNICZNE
Znamionowe napigcie izolacji
Znamionowe napigcie pracy
Znamionowy prad ciagty 400 A
Stopien ochrony IP 44
Klasa ochronnosci I
Uktad pracy TN

500 V
230/400 V

Wyposazenie standardowe Wnekowe Wolnostojgce

IRA-0803XX-1 IRA-080302 | IRA-080301

ST 66x57 + ST 66x57/2P 1

SST 66x57 + ST 66x57/2P + FT

|1zolacyjna ptyta montazowa

Tablica licznikowa TL-3

Gniazda bezpiecznikowe Bi-GskV

Roztgcznik bezpiecznikowy RBK-1

Listwa zaciskowa Ska

O N O D|[WIN| =

Lampka sygnalizacyjna LP 351

©

Przektadniki pradowe 200/5A

10 | Zacisk kablowy VK-240

1 Ptetwa zacisku kablowego VK-240

12

Blacha montazowa

S INININ|W[W a2 (N~
S INININ W[W A a2 =

13 | Szyna PEN 40x5 AL

Wyposazenie dodatkowe

14 Uchwyty kablowe - 2

15 Katownik 40x20x2 - 1

Przekroje kabli zasilajacych | odptywowych

Przewody zasilajgce max.2,5 mm

Potaczenia wykonane DY 1,5 mm dla obwoddw napieciowych, oraz
DY 2 5 mm dla obwodéw pragdowych

INCOBEX
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UKLAD POMIAROWY POYPOSREDNI

Nr kat.

UP-3 UP-3/F

WIDOK

IRA-0804

OPIS TECHNICZNY

: OBUDOWY TYPU ST,SST
: OBUDOWY TYPU STN,SSTN

WARIANT 1
WARIANT 2

1695

WAR 1- 880

| WAR 2-

ZASTOSOWANIE

Uktad pomiarowy UP-3 stuzy do potposredniego pomiaru energii elektrycznej przy
wykorzystaniu przektadnikéw pradowych sieci trojfazowej 400V. W obwodzie gt.
pradowym zastosowano listwowy roztgcznik bezpiecznikowy jako gtéwne
zabezpieczenia obiektu.

DANE TECHNICZNE
Znamionowe napigcie izolacji
Znamionowe napiecie pracy
Znamionowy prad ciagty 400 A
Stopien ochrony IP 44
Klasa ochronnosci Il
Uktad pracy TN

500 V
230/400 V

Wyposazenie standardowe Wnekowe Wolnostojgce

IRA-0804XX-1

IRA-0804XX-2

IRA-080402

IRA-080401

ST 40x88

STN 40x84

1

ST 53x88

STN 53x84

1

SST 40x88 + FT

SSTN 40x84 + FTN

T~

WAR 1- 1730

SST 53x88 + FT

SSTN 53x84 + FTN

Izolacyjna ptyta montazowa

Tablica licznikowa TL-3

Gniazda bezpiecznikowe Bi-GskV

0N OB [WIN| =

Roztgcznik bezpiecznikowy ARS-2

©

Listwa zaciskowa Ska

10 | Lampka sygnalizacyjna LP 351

1 Przektadniki pradowe 400/5A

12 | Zacisk kablowy VK-240

alo|lw|lw|alalalw
alolw|lw alalaslwalala

13 Ptetwa zacisku kablowego VK-240

Wyposazenie dodatkowe

\\}—4

4%0,7
o
m
z

14 | Uchwyty kablowe - 2

15 | Katownik 40x20x2 - 1

I str. 47

Przekroje kabli zasilajacych i odptywowych
Kable zasilajgce max. 4x240 mm
Kable odptywowe max 4x240 mm

Potgczenia wykonane DY 1,5 mm dla obwodéw napieciowych, oraz
DY 2,5 mm dla obwoddéw pradowych
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UKLAD POMIAROWY POY.POSREDNI

UP-3

UP-3/F

Nr kat.

WIDOK

OPIS TECHNICZNY

IRA-0805

OBUDOWY TYPU ST,SST

WARIANT 1

RBK

OBUDOWY TYPU STN,SSTN

WARIANT 2

kwh

WAGO

o
m
z

Len,

\|}—<

800

A —

ﬂ MIEJSCE

WAGO

=

MIEJSCE
NA
MODEM

TL-3f

—

=

WAGO

PEN PEN

MIEJSCE
NA
MODEM
TL-3f

p—)

WAGO

PEN PEN

WAR 1: 570

WAR 1: 570

WAR 2: 580

WAR 2: 580

WAR 2: 2015

WAR 1: 1990

ZASTOSOWANIE

obiektu.
DANE TECHNICZNE

Znamionowe napigcie izolacji
Znamionowe napiecie pracy
Znamionowy prad ciggty
Stopien ochrony IP

Klasa ochronnosci

Uktad pracy

500 V
230/400 V
630 A

44

1l

™

UP-3/CZ/CP/F

Uktad pomiarowy UP-3 stuzy do pétposredniego pomiaru energii elektrycznej przy
wykorzystaniu przektadnikéw prgdowych sieci tréjfazowej 400V. W obwodzie gt.
pradowym zastosowano trzy rézne typy aparatéw jako gtéwne zabezpieczenia

Wyposazenie standardowe

Wnekowe

Wolnostojace

IRA-0805XX-1

IRA-0805XX-2

@.0

%“507’ $05“’\

N

ST 80x57 + ST 80x57/2

STN 80x58 + STN 80x58/2

1 R

SST 80x57 + ST 80x57/2 +FT|SSTN

80x58 + STN 80x58/2+FTN

- 1

Blacha montazowa

2 2

Izolacyjna ptyta montazowa

Tablica licznikowa TL-3

Listwa zaciskowa WAGO

Czlon zasilajacy

©OINOO| DWW IN| -~

Czton przektadnikowy

1 Czlon zasilajacy - CZ - |a|o

RO

R1
R2
R3
W0
W1
W2
W3

Podstawa bezpiecznikowa PBD-1 3| -1 - -

Podstawa bezpiecznikowa PBD-2 -1 3] - -

Podstawa bezpiecznikowa PBD-3 -1 -] 3] -

Roztgcznik bezpiecznikowy RBK 00 - -1

Roztgcznik bezpiecznikowy RBK 1 -] - -

Roztgcznik bezpiecznikowy RBK 2 =[ = =] =

Roztgcznik bezpiecznikowy RBK 3 -] - -

Wytgcznik mocy 160 A

Wytacznik mocy 250 A

Wytgcznik mocy 400 A

Wytgcznik mocy 630 A

2  Czion przektadnikowy - CP 3le|8|8

200
250
300
400
630

Przektadnik prgdowy 50/5 A 3| -

Przektadnik pradowy 75/5 A -13]-

Przektadnik prgdowy 100/5 A -1-13

Przektadnik prgdowy 150/5 A - - -

Przektadnik prgdowy 200/5 A -

Przektadnik prgdowy 250/5 A - -

Przektadnik pradowy 300/5 A == -

Przektadnik pradowy 400/5 A - - -

Przektadnik prgdowy 630/5 A -l - -

Wyposazenie dodatkowe

9 Zacisk kablowy V-240

10 | Pletwa zacisku kablowego VK-240

1 Uchwyty kablowe

N o | g
N oo

12 | Katownik 40x20x2

o
~ N ™ 4 [hq

Przekroje kabli zasilajgcych i odptywowych

N ™ o
© 4 =

W3

= o
= =

120 | 240 | 300 70

120

240 | 300 70

120 | 240 | 300

| Potaczenia w cztonie pomiarowym wykonane drutem 1,5 mm dla
obwodéw napieciowych, 2,5 mm dla obwodéw pragdowych




INC‘@BEX UKLAD SAMOCZYNNEGO ZALACZENIA REZERWY SZR-250 SZR-250/F Nr kat.

o)
i/ WIDOK OPIS TECHNICZNY IRA-0901
- 800 > ZASTOSOWANIE
1 6 7 8 9
4 £ . ! W Uktad samoczynnego zatgczenia rezerwy SZR-250 stuzy do zapewnienia
1 i N\ D:I pewnego zasilania obiektu posiadajgcego dwa zrédta zasilania.
> N SA125 || SA125 Fe
= 3j E%]D E § DANE TECHNICZNE
~ & 13 s & Znamionowe napiecie izolacji 500 V
% - 10 \ x & Znamionowe napigcie pracy 230/400 V
) Z ~ < Znamionowy prad ciggty 250 A
%o W D D)= Stpen cevy 2 s
na 12 i Kiaga oohronnotc I
E nb_ 2 N pgdas,stgmfme Odpiyw rcfzaesrl\lﬁgxlie ';‘- Uktad pracy TN
> > x
= '; 14 § Wyposazenie standardowe Wnekowe Wolnostojgce
E § o g IRA-0901XX-1| IRA-0901XX-2 | |RA-090102 | IRA-090101
8 8 15 3 1 ST 80x57 + KK | STN 80x58 + KKN 1 1
8 8 o s 2 | SST80x57 + FT|SSTN 80x58 + FTN 5 1
00 <§l 3 Izolacyjna ptyta montazowa 1 1
- Q& 4 Stycznik SA 125 2 2
E E 5 Wytgcznik nadpragdowy S 303 B4 1 1
<< H H 6 Wytacznik nadpragdowy S 301 B4 1 1
—
E [\4 7 Czujnik zaniku fazy 2 2
§ § H H 8 Przekaznik czasowy 2 2
Y 9 Przekaznik pomocniczy 1 1
B 10 | zacisk ZUG 120 15 15
1 Lampka sygnalizacyjna 2 2
12 | Wspornik montazowy 8 3
13 | Kanat montazowy 2
A1 L A1 L
K1 ,,,,# K2 ,,,,% / Wyposazenie dodatkowe
A2 A2 14 | Uchwyt kablowy - 3
W 15 Katownik 40x20x2 - 1
Sterujgcy
L 1 Przekroje kabli zasilajacych i odptywowych
L1L2L3 N L1L2L3 N L1L2L3 N
gaz"?:me éﬂz"?iaie Odptyw Kable zasilajgce max. 4x120 mm
odstawowe odatowe Kable odptywowe max 4x120 mm
INCOBEX | ukrAD SAMOCZYNNEGO ZALACZENIA REZERWY  SZR-400  SZR-400/F Nr kat.
= QY -
Yo WIDOK OPIS TECHNICZNY IRA-0902
800 ZASTOSOWANIE
11 6
4 N Ukfad samoczynnego zatgczenia rezerwy SZR-400 stuzy do zapewnienia
A pewnego zasilania obiektu posiadajgcego dwa zrédta zasilania.
1
> 5 \ “SA 200 || SA 200 oo DANE TECHNICZNE
~ N © Znamionowe napigcie izolacji 500V
~ % 13 m 'n Znamionowe napigcie pracy 230/400 V
0 9 JURN Nl Znamionowy prad ciagty 400 A
U{ Z 10\ EE 5 Stopien ochrony IP 44
== SS9 Klasa ochronnosci I
wn 12 || " b Uktad pracy TN
E E pt?:sstlfli?l\’/‘éive Odplyw rezaesllma/g\lse &N K N
lt t 2 ,5( Wyposazenie standardowe Wnekowe Wolnostojace
E E 14 s IRA-0902XX-1| IRA-0902XX-2 |IRA-090202 | IRA-090201
) b Q 1 ST 80x57 + KK | STN 80x58 + KKN 1 1
Qaq 15 hul 2 SST 80x57 + FT | SSTN 80x58 + FTN - 1
a 8 :: 3 Izolacyjna ptyta montazowa 1 1
Q0O g 4 | Stycznik SA 200 2 2
- & 5 Wytgcznik nadpragdowy S 303 B4 1 1
E E 6 | Wylgcznik nadpradowy S 301 B4 1 1
S S H H 7 Czujnik zaniku fazy 2 2
X 8 Przekaznik czasowy 2 2
§ § =| =i 9 Przekaznik pomocniczy 1 1
v 10 Zacisk ZUG 120 15 15
11 Lampka sygnalizacyjna 2 2
12 Wspornik montazowy 3 6]
I 13 Kanat montazowy 2 2
[
A1 L Al L L Wyposazenie dodatkowe
K1 ***"/ K2 #J 14 1 Uchwyt kablowy - 3
A2 A2 15 \ Katownik 40x20x2 - 1
Blok
Sterujacy Przekroje kabli zasilajagcych i odptywowych
1
L1L2L3 N L1L2L3N L1L2L3N Kable zasilajgce max. 4x120 mm
Zastane Zaslanie Odpiyw Kable odptywowe max 4x120 mm
I str. 49




INCOBEX | RozDZIELNIE SLUPOWYCH STACJI TRANSFORMATOROWYCH RST kgt

91 WIDOK OPIS TECHNICZNY IRA'1 001

ZASTOSOWANIE

1250

_ /AN ANYAWVAY Rozdzielnia stupowej stacji transformatorowej stuzy do zabezpieczenia
A transformatora po stronie nN oraz wychodzgcych z niej obwodoéw zasilajgcych.
Moze by¢ wykonana z pomiarem kontrolnym oraz z obwodem os$wietlenia
— ulicznego. Jako aparaty zabezpieczajgce odptywy mogg by¢ zastosowane
tradycyjne podstawy PBD lub aparaty listwowe.
( DANE TECHNICZNE
Znamionowe napigcie izolacji 500 V
Znamionowe napigcie pracy 2307400 V
Znamionowy prad ciggty 910 A
Stopien ochrony IP 44
Klasa ochronnosci Il
Uktad pracy TN
=
- N © <
o = =] =)
- - - -
- o o o o
Wyposazenie standardowe 5_’. 2. 5_’. gl
. L ” 52|z &
- h g ) g 1 | Obudowa RST 1 1 1 1
755 550 2 Konstrukcja mocujgca na stup 1 1 1 1
3 Izolacyjna ptyta montazowa 1 1 1 1
4 Czion zasilajgcy 1 1 1 1
Zasilanie 5 Czton odptywowy 1 1 1 1
BiGs 5 Czton pomiarowy 1 1 - -
1025 6 Czton oswietlenia 1 - 1 -
Blok
Sterowniczy
kWh kWh oo ol ol
RB 2 s : h 7 ) 7 b
200 A 1 Czion zasilajacy - CZ 9 9 @ 2 2
A1 1.1 Roztgcznik bezpiecznikowy RBK - 2 1 - - - -
****% BiG‘%GS 1.2 | Roztacznik bezpiecznikowy RBK - 3 - 1 - - -
A2 3PP BiGs6/25 1.3 | Rozlgcznik bezpiecznikowy RB - 2 - - 1 - -
1.4 | Roztgcznik bezpiecznikowy ARS - 3 - - - 1 -
1.5 | Roztacznik bezpiecznikowy ARS -2 - - - - 1
. BiGs
125 <[ =11 <1 -1 1.6 | Roztgcznik bezpiecznikowy 2xARS -3 - - - - 1
o9 [0} ®
Oswietleni 24 o 211 | 24 8&
swietienie PENT T T T T
L i ¢ L L 2 Czton odptywowy- CO a|bjlc|dje|f]|g
Od p*ywy 2.1 Podstawa bezpiecznikowa PBD-1 54| -1|-|-|- -
2.2 | Podstawa bezpiecznikowa PBD-2 - - |54 -]- -
2.3 | Listwowa podstawa bezp PBS-2 -l -l -1 -14]3]2
Zasilanie 2.4 | Listwowa podstawa bezp. PBS-00 -l -l - -] -12] 4
BiGs
10/25
Blok 3 Czton pomiarowy - CP 1 2 3
Sterowniczy o
kWh ARS-3 # kWh 3.1 | Przekiadnik pradowy 250/5 A 3 - -
\— 630A & ‘ ‘ 3.2 | Przektadnik pradowy 400/5 A = 3 =
A1 hice 68 SKA ® 3.3 | Przektadnik pradowy 630/5 A - - 3
*’*"/ Wj 3.4 | Listwa zaciskowa Ska 1 1 1
Az 3PP BiGs6/25 3.5 | Tablica licznikowa TL-3 1 1 1
3.6 | Gniazda bezpiecznikowe Bigs 3f 1 1 1
— BiGs
/25 -
35 Sé 3% ; ’% ;Jél 4 Czlon oswietlenia - CS 1o 20
Oswietlenie £ &€ 8¢ |28
swietlienie PENT T T T T 4.1 | Tablica licznikowa TL-3 1 1
¢ L L ¢ ¢ 4.2 | Gniazdo wtykowe 1f 1 1
4.3 | Zegar sterujacy 1 1
Odp*ywy 4.4 | Stycznik 40A 1 =
4.5 | Stycznik 63A - 1
4.6 | Przetgcznik LK - 15 1 1
4.7 | Gniazda bezpiecznikowe Bigs 1f 1 2

Przekroje kabli zasilajacych i odptywowych

S ? o @ N by q o 38
¥ ¥ ) 1% %) a fa) %) prd
m i) ¥ h4 14 m m m ]
o ['4 < < o o o E
120 240 240 240 240 120 240 240 95
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